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EE] Gebrauchsanweisung

Multi Vial Compressor Product Information sheet

Warnung
Nur flr Forschungszwecke.
Not recommended or intended for diagnosis of disease in humans or animals.

Sicherheitswarnung

# Halten Sie die Hand nicht zwischen Kolben und Tablett;

# Verwenden Sie den Multi Vial Compressor nicht zum Zusammenbauen von Glasflaschchen oder mit anderen
Formen und Abmessungen als denen von GVS Filter Technology

Im Falle eines Verschiittens von Proben innerhalb des SeparaToggler120 wahrend der Komprimierung muss der
Benutzer die eigenen Standardverfahren befolgen, um verschittete Proben und kontaminierte Teile zu entsorgen.
Der Multi Vial Kompressor ist eine wartungsfreie Einheit ohne Ersatzteile.

Die Vial Holder Plate ist eine wartungsfreie Einheit ohne Ersatzteil.

Gebrauchsanweisung
Bevor Sie beginnen, wahlen Sie das mit Ihrer Probe kompatible Separa-Filterflaschchen.

| ProductCode |

Polytetrafluoroethylene (PTFE) MV32ANPPT002TCO1
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Probenfullung Driicken Sie  Gefilterte Probe Polyethersulfone (PES) 0.45 - Dark Green MV32ANPPS004WC01
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um die Probe Analyse
zu filternn
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Packungsinhalt: Montageanleitung fiir Hebel

Nr 1 Multi-Vial-Kompressor (SEPARATOGGLER120) Nr 1 Schrauben Sie den Hebel mit dem mitgelieferten Inbusschlissel fest.
Fldschchenhalter Platte (PIASTRASEPARATOG)
Nr 1 Inbusschlissel (zur Montage des Hebels)
Nr 1 Instructions for Use

Inbusschlissel

SEPARA

wie benutzt man den Multi Vial Kompressor

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Laden Sie bis zu 12 externe Flaschchen in die Geben Sie die Probe in das externe Flaschchen und achten  Nachdem Sie die kompatible SEPARA-Filtrationsmembran

Flaschchenhalterplatte. Sie darauf, dass zu Uberfillen. Der maximale Flllstand ist flr Ihre Proben (oder Losungsmittel) ausgewahlt haben,
auf dem externen Flaschchen deutlich markiert. SEPARA setzen Sie den Kolben ein.

hat ein Fassungsvermdgen von 480 Mikroliter.

Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6
Platzieren Sie die Platte auf dem Multi Vial Kompressor, Hebel wie abgebildet drehen, langsam und leicht bis zum  Lassen Sie den Hebel wieder in die urspringliche Position
indem Sie die Fihrungsrippen zum Platzieren verwenden.  Hubende dricken. los, damit die Platte entfernt werden kann.

Stellen Sie sicher, dass das Tablett sicher sitzt.

SEPARA
Schritt 7
Separa Filter Flaschchen entfernen.
Sicherheitsspezifikationen: Reinigungshinweise:
Gewicht 3.5 Kg (772 Ibs). Vorsicht vor Multi Vial Kompressor und Platte kénnen mit Ethanol
Quetschverletzungen. 90% gereinigt werden. Multi-Vial-Kompressor und -Platte
Nicht zwischen Tischrédndern platzieren. kénnen auch 15 Minuten lang bei 121 °C im Autoklaven

aufbewahrt werden.
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