
Uyarı
Sadece araştırma amaçlı kullanım içindir.
İnsanlarda yada hayvanlarda hastalık vb teşhisi için kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Güvenlik Uyarısı
 A Elinizi piston ile plastic arasına koymayınız
 A Numune haznesini işaretli kısımdan fazla doldurmayın.
 A Ürünü GVS’nin tavsiye ettiği ürünler haricinde cam vb ürünler ile şekli yada yapısı farklı olmayan ürünler ile asla 
kullanmayınız

Kullanım esnasında cihaz içerisine herhangi bir dökülme yada sıçrama olması durumunda; dökülen solventin türüne 
göre temizlik veya geri dönüşüm işlemi gerçekleştirilmelidir.
Ürün yedek parçası olmayan ve bakım gerektirmeyen bir üründür.
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Kullanım Kılavuzu

Çoklu Vial Kapatıcı Ürün Bilgi Sayfası

Kullanım Talimatları
Başlamadan önce, numunenize uygun olan Separa ürününü seçmeniz gerekir.

Numunenin 
Eklenmesi

Ürünü 
filtrelemek 
için aşağı 

doğru 
bastırma

Filtre edilmiş 
ürün

Membrane Material Pore Size (µm) Color Product Code
100/pk

Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.20  Pink MV32ANPPT002TC01

Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.45  Red MV32ANPPT004CC01

Regenerated Cellulose (RC) 0.20  Gray MV32ANPRC002GC01

Regenerated Cellulose (RC) 0.45  Black MV32ANPRC004LC01

Nylon 66 (NY) 0.20  Light Blue MV32ANPNY002BC01

Nylon 66 (NY) 0.45  Blue MV32ANPNY004UC01

Polyvinylidene Fluoride (PVDF) 0.20  Yellow MV32ANPPV002FC01

Polyvinylidene Fluoride (PVDF) 0.45  Orange MV32ANPPV004IC01

Polyethersulfone (PES) 0.20  Light Green MV32ANPPS002EC01

Polyethersulfone (PES) 0.45  Dark Green MV32ANPPS004WC01



Aşama 3
Numunenize uygun filtreyi seçtikten sonra (solvent 
görede olabilir) SEPARA üzerine tek tek yerleştirin.

Aşama 4
Numune tablasını resimde görüldüğü gibi kompresör 
içerisine yerleştirin.

Aşama 5
Baskı kolunu kullanarak resimdeki gibi viallerin üzerine 
doğru çevirerek yavaşça bastırın. 

Aşama 6
Kolu tekrar eski yerine getirin.

Aşama 7
Tablayı çıkartınız.

Baskı kolu montaj talimatı
Kolu resimde görüldüğü üzere yerine yerleştirip alyan anahtarı ile sıkılaştırın.
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Aşama 1
12 adede kadar viallerinizi numune tablasına yerleştirin.

Aşama 2
Numunelerinizi işaretli kısmı geçmeyecek şekilde 
viallerin içerisine pipetleyin. SEPARA’nın kapasitesi 480 
mikrolitredir.

Уровень
заполнения

www.gvs.com

Kutu İçeriği:
Nr 1 Multi Vial Kompresör (SEPARATOGGLER120) 
Nr 1 Vial Holder Plate (PIASTRASEPARATOG)
Nr 1 Alyan Anahtarı (Ayarlama için) 
Nr 1 Kullanım Kılavuzu

Güvenlik Spesifikasyonları:
Ağırlık 3.5 Kg. Masa kenarı vb yerlerde çalışmayınız. 
Düşme veya düşürmeye karşı dikkatli olunuz.

Temizlik: 
Ürünü %90’lık etanol ile temizleyebilirsiniz. Ürünün tüm 
parçaları 121°C’ de 15 dakika otoklavlanabilmektedir..
 

Как использовать пресс для виал 

Alyan anahtarı


