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BGVS ELIRS
~ CON SOURCE CONTRO

COMPATTA E LEGGERA, LA MASCHERA RESPIRATORIA GVS ELIPSE P3 E IDEALE PER L'USO QUOTIDIANO PER LA
PROTEZIONE RESPIRATORIA CONTRO MICRORGANISMI E VIRUS FINO A 0,3p. REALIZZATO CON UN CONFORTEVOLE
TPE E DOTATO DI 2 ELASTICI NUCALI SU TESTA E COLLO, QUESTA MASCHERA E ADATTA PER ESSERE INDOSSATA
PER LUNGHI PERIODI DI TEMPO CON UN RIDOTTISSIMO RISCHIO DI AFFATICAMENTO PER CHI LA INDOSSA.

°FILTRO DI INALAZIONE
P399,95%

/ VALVOLA

FILTRb DI ESPIRAZIONE

IL FILTRO DELLA VALVOLA DI ESPIRAZIONE
IMPEDISCE LA CONTAMINAZIONE TRASVERSALE

PROTEGGE

TESTATO PER PROTEGGERE DA PARTICELLE >0.3p
EFFICIENZA MINIMA DI INALAZIONE DEL 99.95%
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GVS ELIPSE P3

CON SOURCE CONTROL

GVS ELIPSE CONFORME A

EN 140: 1998 Corpo Maschera
EN 143:2000+A1:2006 P3 RD
CE 2797 - UKCA 0086

(SOURCE CONTROL e approvato per essere utilizzato su maschere ELIPSE)

CODICE DESCRIZIONE
SPR649 P3 MASCHERA FACCIALE S/M CON FILTRO DI ESPIRAZIONE SOURCE CONTROL

SPR650 P3 MASCHERA FACCIALE M/L CON FILTRO DI ESPIRAZIONE SOURCE CONTROL
SPM652 RICAMBIO FILTRO DI ESPIRAZIONE SOURCE CONTROL PADS KIT - UE

COSA SIGNIFICA?

Cl SONO TRE CLASSI DI FILTRAGGIO PER LE SEMIMASCHERE - P1, P2 E P3.

L'ELIPSE P3 RISIEDE NELLA PIU ALTA CLASSIFICAZIONE PER UNA MASCHERA - P3. PER
OTTENERE QUESTA CLASSIFICAZIONE, VENGONO ESEGUITE PROVE SULLA MASCHERA
PER MISURARE L'EFFICIENZA FILTRANTE E IL LIVELLO MASSIMO DI INFILTRAZIONE.

LA MASCHERA E INOLTRE SOTTOPOSTA A TEST DI RESISTENZA RESPIRATORIA E DI
COMPATIBILITA CUTANEA. TUTTE LE MASCHERE ELIPSE SONO MARCATE CE, CONFORME
ALLE NORME DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (UE) 2016/425 & UKCA.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

& FILTRO DI ESPIRAZIONE “SOURCE CONTROL"

& TPE PER USO MEDICALE - CONFORME A IS0 10993-10: 2010

6 COMPLETAMENTE REGOLABILE PER UNA MIGLIORE VESTIBILITA E COMFORT

& MATERIALI PRIVI DI LATTICE, SILICONE E DI ODORI COMPLETAMENTE IPOALLERGENICO
@& IN SCATOLA SINGOLA PER EVITARE LA CONTAMINAZIONE INCROCIATA

é FILTRI RIUTILIZZABILI E SOSTITUIBILI

& DUE TAGLIE PER TUTTI I TIPI DI VISO

CAMPI DI APPLICAZIONI APPROVATI
SANITA INDUSTRIA ALIMENTARE FARMACEUTICO SERVIZI DI SOCCORSO
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