ALTA PROTEZIOR

FILTRAZIONE DA PARTICELLE > 99%,
AEROSOL, NEBBIA, VAPORI, POLVERI

EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE) > 99,9%
RESISTENTE Al FLUIDI

MARCATURE SUL PRODOTTO:
Logo e Nome ditta produttrice
(Art. 8 comma 6 - Regolamento
Europeo 425/2016)

Codice identificativo prodotto
(Art. 8 comma 5 - Regolamento
Europeo 425/2016)

Norma EN di riferimento: EN 149 e
classe del prodotto FFP3

Numero di Lotto (non obbligatorio,
ma valore aggiunto di GVS per la
rintracciabilita del prodotto)

Marcatura CE con numero
organismo notificato (Art. 17
comma 3 - Regolamento Europeo
425/2016)

Regolamento Europeo 425/2016
(Art. 17 comma 4)

GVS S.p.A.
Via Roma 50, 40069 Zona Industriale - Zola Predosa (Bologna) ITALY
Tel. +39 051 6176311 E-mail:gvs@gvs.com

WWW.GVS.COM

®

FILTER TECHNOLOGY

SEGRE F31000

RESPIRATORE FFP3

CON ELASTICI REGOLABILI
CERTIFICATO DISPOSITIVO MEDICO

SEGRE F31000 E UNA CONFORTEVOLE
MASCHERA PIEGHEVOLE FFP3 PER AMBITO
SANITARIO E TECNICO. LA REGOLAZIONE
DEL PONTE NASALE E DEGLI ELASTICI
GARANTISCONO UNA TENUTA OTTIMALE

DETTAGLIO PRODOTTO:

CODICE: F31000

MARCATURE: LOGO E NOME DITTA
PRODUTTRICE, CODICE IDENTIFICATIVO
PRODOTTO,MARCATURA CE CON
NUMERO ORGANISMO NOTIFICATO,
NORMA EN DI RIFERIMENTO, CLASSE
DEL PRODOTTO FFP3

MISURA: UNICA STANDARD
PACKAGING: OGNI UNITA E IMBUSTATA
SINGOLARMENTE, SCATOLA DA 15
PEZZI, CARTONE DA 10 SCATOLE

.
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®

FILTER TECHNOLOGY

SEGRE F31000

RESPIRATORE FFP3
CON ELASTICI REGOLABILI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DI 11l CATEGORIA

CONFORMAZIONE A GARANTIRE L'ADERENZA AL VOLTO E LA COMPATIBILITA CON ALTRI DPI

GVS FFP3 CERTIFICATA IN EN149:2001 + A1:2009 : FFP3R D
CONFORMITA' CON: TIPO IR MASCHERINA CHIRURGICA EN14683:2019 (ALLEGATO CE ASTM F2100-19)
DISPOSITIVO MEDICOcLasseny: CND: T020601 - BD/RDM: 2182044 - GMDN: 35177

COSA SIGNIFICA?

| FACCIALI FILTRANTI POSSONO AVERE 3 CLASSI DI PROTEZIONE - FFP1, FFP2 E FFP3. SEGRE F31000
SI TROVA NELLA CLASSE DI PROTEZIONE PIU" ALTA - FFP3. PER OTTENERE QUESTA CLASSE DI
PROTEZIONE, LE MASCHERE SONO SOTTOPOSTE A PROVE DI EFFICIENZA FILTRANTE E DI MASSIMA
PERDITA DI TENUTA VERSO L'INTERNO. LA SEGRE F31000, OVE NECESSARIO, PUO ESSERE ANCHE
RIUTILIZZATA (MARCATURA “R")SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE. LE MASCHERE SONO
ANCHE SOGGETTE A PROVE DI RESISTENZA RESPIRATORIA E DI COMPATIBILITA' CON LA PELLE. TUTTE
LE MASCHERE SEGRE SONO MARCATE CE, E CONFORMI AL REGOLAMENTO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (EU) 2016/425 (2018).

CARATTERISTICHE E BENEFICI DI F31000

® EFFICIENZA FILTRANTE SUPERIORE AL 99% & BFE 99,9%

® DESIGN PIEGHEVOLE VERTICALE - ELEGANTE E CONFORTEVOLE

® 2 ELASTICI NUCALI REGOLABILI - REGOLABILITA' INEGUAGLIABILE (6raziE At GANCETTI LATERALI A DOPPIA REGOLAZIONE)
® BORDO DI TENUTA NASALE PER UN MAGGIOR CONFORT

® PONTE NASALE MALLEABILE IN ALLUMINIO (MRI SAFE)

& SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE - MAGGIOR PROTEZIONE PER TE E PER CHI TI STA INTORNO

® IMBUSTAMENTO SINGOLO PER EVITARE CONTAMINAZIONI INCROCIATE

® RESISTENTE Al FLUIDI

® PRIVA DI LATTICE, GOMMA, SILICONE (ep ALTRE SOSTANZE IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO EURPEO 1907/2006/CEE (REACH)]
& MEMBRANA PTFE A FILTRAZIONE MECCANICA

& PREFILTRO ELETTROSTATICO

GVS S.p.A. -

Via Roma 50, 40069 Zona Industriale - Zola Predosa (Bologna) ITALY
Tel. +39 051 6176311 E-mail:gvs@gvs.com WWW-GVS-CO M MADE |N |TA|_Y




FILTER TECHNOLOGY

SEGRE F31000

RESPIRATORE FFP3
CON ELASTICI REGOLABILI

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Sanifica le tue mani prima di maneggiare la maschera

Verifica sempre che la maschera non abbia difetti prima di
indossarla

Assicurati di esserti fatto la barba quando indossi una
maschera

Regola gli elastici ed eventualmente effettua una o piu
torsioni intorno alle clips

Premi il ponte nasale lungo la sella del naso fino a
raggiungere una tenuta ottimale ed eliminare possibili perdite

Controlla la tenuta premendo la maschera sul volto ed
espirando - |I'aria non deve uscire in nessun punto del bordo
della maschera

Quando ti togli la maschera usa solo gli elastici
e non toccare il corpo della maschera

VISITA WWW.GVS.COM/MAG/IT PER MAGGIORI INFORMAZIONI
GVS S.p.A. -
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